MANUAL DEL PROPIETARIO 


MODELO 21 

REPRODUCTORA DE VIDEOCASSETTES 


Favor de leer este instructivo antes de operar el aparato 




CARACTERISTICAS 


Su Reproductora de Videocassettes 
Modelo 21 VMS ofrece un diseno ligero, 
compacto y con insercion de cassettes al 
frente, quo la hace muy conveniente y 
facil de usar. 

Usted podra energizar su reproductora 
desde un enchufe de corriente alterna o 
desde la baterfa de su vehfculo, usando 
el cable para corriente directa quo se ha 
provisto. Esto facilfta el que usted pueda 
disfrutar de su reproductora casi en 
cualquier lugar. Es lo Ideal para vans, 
vehiculos recreativos o campers. El 
control remoto provisto le permite 
controlar la reproductora desde el otro 
lado de la habitaclon. 

Su reproductora tambien ofrece las 
sigulentes caracterfsticas: 

Reproduccion a Doble Velocidad — le 

permite reproduclr una cinta a una 
velocidad al doble de la normal para 
poder locallzar un punto especffico en la 
cinta. 

Imagen Congelada — le permite pausar 
la reproduccion para que usted pueda 
ver una sola imagen. 


Busqueda Visual — le permite ubicar las 
secclones de una cinta. 

Controles de Suave Pulsacion — le 

permite controlar facllmente las 
funclones de la reproductora. 

Seleccion Automatica de Velocidad de 
Reproduccion — detecta la velocidad 
utilizada para grabar la cinta y ajusta la 
reproduccion aproplada. 

Encendido Automatico — 

automaticamente enclende la 
reproductora al Insertar un 
videocassette. 

Reproduccion Automatica — 

automaticamente inicia la reproduccion 
al Insertar un videocassette. 

Por favor lea este manual del propietarlo 
culdadosamente y en su totalidad para 
poder comprender y disfrutar todas las 
caracterfsticas de su reproductora. 

Con el fin de mantener al dfa sus 
archives Importantes, por favor anote el 
numero de serie de su reproductora en 
el espacio provisto. El numero de serie 
esta ubicado en la parte posterior. 
Numero de serie: 


PRECAUCION: PARA EVITAR EL RIESGO DE UN INCENDIO, NO EXPONGA 
ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD EXCESIVA. 


CUIDADO 


RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 
NO LO ABRA 


PRECAUCION: REDUZCA LA POSIBILIDAD DE 
DESCARGAS ELECTRICAS, NO QUITE LA 
CUBIERTA (0 TAPA POSTERIOR). NO REQUIERE 
SERVICIO EN EL INTERIOR. 


Este simbolo es con la intencion de informar al 
usuario que los componentes internes presentan un 
riesgo de descargas electricas. 

Este simbolo es con la intencion de informar al 
usuario de la presencia de instrucciones importantes 
para la operacion y mantenimiento que son 
mencionadas en el manual. 


©1993 Tandy Corporation 
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Informacion de Derechos de Autor 

La grabacion sin autorizacion o uso de programas grabados 
a traves de la television, cintas de video, pellculas y 
otro tlpo de material pudiera violar las leyes del autor. 
Radio Shack no asume ninguna responsabllidad por 
el doblaje sin autorizacion, uso, u otros actos que 
infringan la proteccion de los autores. 


ACCESORIOS 

Su reproductor incluye los siguientes 
accesorios. Asegurese de localizar 
todos los accesorios antes de 
desechar el material de empaque. 

• Convertidor de 300-75 ohms — 

para conectar una cable de 
antena de 300 ohms en la 
terminal ANT IN. 


• Cable coaxial de 75 ohms — 

conecta la terminal del 
reproductor RF OUT con la 
terminal de la antena del televisor. 


• Cable para corriente directa — le 

permite conectar el reproductor y 
un televisor portatil a la bateria de 
un vehiculo. 


PREPARATIVOS 




SELECCION PARA LA 
INSTALACION 

Para lograr una operacion segura y 
efectiva de su reproductor, tome en 
consideracion lo siguiente al 
seleccionar una ubicacion para su 
instalacion. 

• Coloque el reproductor alejado de 
los rayos solares y fuentes de 
calor como son los radladores 
domesticos. 

• Evite colocarlo en areas polvosas 
0 humedas. 

• No bloquee las ranuras de 
ventllaclon de la parte superior del 
reproductor. No coloque sobre el 
reproductor una carpeta. 

• Coloque el reproductor en una 
superficle plana alejada de fuertes 
vibraclones o campos 
magneticos. 

SELECCION DE LAS 

CONEXIONES 

APROPIADAS 

Existen varies camlnos para 
conectar su reproductor. Las 
sigulentes sugerenclas le podran 
ayudar a hacer las conexiones que 
cumplan con sus necesidades: 

• Si su televisor no cuenta con 
enchufes por separado de 
alimentacion de audio y video, 

use las conexiones menclonadas 
bajo “Conexiones a un televisor 
estandard.” 

• Si su televisor ofrece dos 
enchufes por separado de 
audio y video, use las 


conexiones menclonadas en 
“Conexiones en un monItor/TV.” 

• Si desea conectar un 
videocasetera a la reproductora 
para copiar cintas, use las 

conexiones en “Conexion de una 
videocasetera. 

CONEXION A UN 
TELEVISOR ESTANDARD 

SIga los sigulentes pasos pra 
conectar el reproductor a un televisor 
que no ofrece enchufes de 
alimentacion de audio y video. 

1. Desconecte la antena o el cable 
de la terminal de televisor VHF y 
conecte el cable a la terminal ANT 
IN del reproductor. 

Notas: 

• SI usted cuenta con un cable para 
antena de 300 ohms, conectelo 
en las termlnales del convertidor 
de 300-75 ohmios provisto. 
Conecte el conector de 75 ohms 
del convertidor en la terminal ANT 
IN del reproductor. 

• SI se ha conectado un divisor de 
sehal de VHF/UHF en su 
televisor, desconecte el cable de 
la antena de la terminal del divisor 
conectado a su televisor. 

• SI usted cuenta con una antena 
UHF, deje el cable de la antena 
conectado a su televisor. 
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2. Conecte la terminal RF OUT del 
reproductor en la terminal de la 
antena del televisor VHF (o en la 
terminal que alimenta el divisor de 
serial, usando el cable coaxial de 
75 ohms provisto. 


COLOCACION DEL 

SELECTOR 

CHANNEL 

Un televisor estandard recibe la 
sehal del reproductor en los canales 
3 0 4. Si es posible coloque el 
selector CHANNEL (localizado en la 
parte posterior del reproductor) en 
uno de los canales que no reciba 
sehales aereas en su area. 


Nota: El selector CHANNEL no 
afecta al televisor cuando el 
reproductor esta apagado o no esta 
reproduciendo una cinta. 



CONEXION A UN 
MONITOR/TV 

Los monitores/TV ofrecen enchufes 
de alimentacion para audio y video 
sin embargo no ofrecen aiimentacion 
para ei cabie de ia antena. Muchos 
teievisores son vendidos con 
aiimentacion de audio/video y 
antena. Todos ios monitores Radio 
Shack son de este tipo. 

Si su teievisor ofrece enchufes de 
aiimentacion por separado de audio y 
video, use ias siguientes conexiones. 
Este tipo de conexion resuitara en ei 
mejor sonido y caiidad de imagen. 


Nota: Use cabies biindados de 
caiidad con conectores tipo 
fonografo. No use cabie estandard 
para audio. 

Para conectar ia reproductora a un 
monitor/teievisor, conecte ios 
enchufes de ios cabies AUDIO y 
VIDEO OUT en ios enchufes de 
aiimentacion dei teievisor 
audio/video. 

Antes de reproducir una cinta, 
coioque ei seiector dei monitor/TV en 
ia posicion de video. 
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CONEXION A UNA 
VIDEOCASETERA 


Listed podra conectar su 
reproductora a una videocasetera 
para copiar videocassettes. Para 
llevar a cabo esta conexion, usted 
requerira de cable blindado de alta 
calidad con conectores tipo 
fonografo. No use cable de audio 
estandard. 


Para conectar su reproductora a una 
videocasetera conecte los enchufes 
de los cables de AUDIO y VIDEO 
OUT en los cables de alimentacion 
de audio y video de la videocasetera. 

Nota: Si su televisor ofrece enchufes 
de alimentacion de audio/video por 
separado, conecte los cables de 
salida de la videocasetera a los 
cables de audio7video del televisor, 
utilizando otro cable blindado para 
video de alta calidad. Esto le permite 
ver la cinta mientras la copia. 

Vea “Copiado de una cinta.” 
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CONEXION DE UN PROCESADOR DE VIDEO 


Listed podra conectar un procesador 
de video a su reproductora para 
incrementar la calidad del copiado de 
cintas. Para llevar a cabo esta 
conexion, usted requerira de cables 
blindados adicionales de alta calidad. 
No use cables estandard para audio. 


La mayor parte de los procesadores 
de video ofrecen enchufes por 
separado de audio y video. Si su 
televisor no cuenta con enchufes de 
alimentacion separados para 
audio/video, usted requerira un 
procesador de video con un 
modulador integrado de RF o un 
modulador de RF por separado. 
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INSTALACION DE LAS 
BATERIAS DEL CONTROL 
REMOTO 

El control remoto requiere de dos 
baterias tlpo AA (no Incluidas). Para 
alargar la vIda de las baterias, le 
recomendamos utlllzar baterias 
alcalinas (Cat. No. 23-552). 

SIga estos pasos para Instalar las 
baterias. 

1. Deslice la cublerta del 
compartimento para baterias 
como se muestra, haclendo 
preslon sobre la cublerta como 
senala la flecha. 

2. Coloque las baterias en el 
compartimento como lo IndIcan 
los simbolos de polarldad (-i- y -) 
marcados en el mismo. 


Precauciones: 

• Use solamente baterias nuevas 
del tlpo y medida recomendada. 

• Deseche slempre las baterias 
usadas o deblles. Estas pudleran 
flltrar compuestos quimicos que 
pudleran danar los circuitos 
electronicos. 

3. Relnstale la cublerta del 
compartimento. 


CONEXION DE LA 
ENERGIA 

Usted podra energizar su reproductor 
desde un enchufe domestico de 
corriente alterna o desde la bateria 
de su vehiculo. 

Uso de la corriente alterna 

Para la operaclon con corriente 
alterna, conecte el cable de corriente 
en un enchufe estandard. 


Uso de la energia de la 
bateria del vehiculo 

El cable para corriente dIrecta que se 
ha provisto, le permite energizar su 
reproductora y un televisor portatll a 
traves de la bateria de su vehiculo. 
El televisor debera ofrecer un 
enchufe para 12 volts de corriente 
dIrecta y el vehfculo debera ofrecer 
un sistema electrico de 12 volts a 
tierra negativa. Muchos vehfculos 
ofrecen este tlpo de sistema, pero si 
tiene duda consulte con su 
distrlbuldor de vehfculos. 

El cable para corriente dIrecta ofrece 
dos conectores en un extreme y un 
conector para el encendedor de 
cigarrillos en el otro. Conecte uno de 
los conectores tlpo barril en el 
enchufe de la reproductora DC 12V y 
conecte el otro conector al enchufe 
de su televisor DC 12 volts. Enclenda 
el motor de su vehfculo y despues 
conecte el conector para el 
encendedor de cigarrillos en el 
enchufe de su vehfculo. 
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Precauciones: 

• Para prevenir el posible dano a su 
reproductora o a su vehiculo, 
desconecte siempre el cable de la 
corriente dIrecta del encendedor 
de cigarrillos antes de 
desconectar el conector de la 
reproductora o del televisor. 

• SI usted deja conectada la 
reproductora en el enchufe del 
encendedor de cigarrillos, la 
reproductora consumira una 
pequena cantidad de corriente de 
la bateria, aun cuando usted haya 
apagado la reproductora. 
Desconecte el cable de la 
corriente una vez que haya 
termlnado de usarla para prevenir 
descargar la bateria del vehiculo. 

• Antes de utilizer la corriente 
alterna, desconecte el cable de la 
corriente dIrecta del enchufe del 
encendedor de cigarrillos, la 
reproductora y el televisor. 



OPERACION 


MANEJO DE LOS VIDEO 
CASSETTES 

Manipule sus videocassettes con 
cuidado para ayudar a preservarlos 
en buen estado y protegerlos de ser 
danados. 

Coloque los videocassettes en sus 
cajas protectores y aimaceneios en 
un ambiente tempiado, seco y sin 
poivo. Guarde ios cassettes sobre 
sus extremes y no sobre sus iados. 
Esto previene que ios carretes 
pierdan su posicion prestabiecida. 


La cinta pudiera haberse 
embobinado muy fuertemente en ios 
carretes dei videocassette despues 
de un cierto numero de 
reproducciones. Esto pudiera ser ia 
causa de que ei cassette se inserte y 
sea expuisado por si soio. En ia 
mayoria de ios videocassettes, 
existe un dispositive para soitar ei 
freno de ia cinta, ubicado ai fondo y 
ai centre dei cassette. 

Use ia punta de un iapiz o piuma 
para oprimir ei dispositive. Esto iibera 
ia cinta. 


REPRODUCCION DE UNA 
CINTA 

Siga ios siguientes pasos para 
reproducir una cinta en 
videocassette. 

1 . Oprima POWER para encender ia 
reproductora. 

2. Encienda ei teievisor y sintonice 
ei mismo canai seieccionado 
en ei seiector CHANNEL de ia 
reproductora. 

Nota: Si usted conecto un 

monitor/TV de acuerdo a ia 
seccion “Conexion de un 
monitor/TV,” coioque ei seiector 
dei monitor/TV en ia funcion de 
video. 

3. Sostenga ei cassette con ia 
etiqueta principai hacia arriba y ei 
iomo hacia usted. Inserte ei 
cassette suavemente por su 
centro hasta que ia reproductora 
io jaie. La reproductora se 
energiza automaticamente, ei 
indicador o" o se iiumina, y ia 
cinta empieza a ser reproducida. 


Cuidado: Nunca intente insertar 
nada con excepcion de un video 
cassette VHS dentro dei 
compartimento. 
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4. Oprima STOP para detener la 
cinta. 


5. Oprima EJECT para expulsar el 
cassette. 

6. Oprima POWER para apagar la 
reproductora. 


USO DEL CONTROL 
REMOTO 

El control remoto ofrece los mismos 
botones que el panel frontal de la 
reproductora. Para usar el control 
remoto, dirijalo hacia el sensor 

INFRARED REMOTE ubicado en el 
panel frontal de la reproductora y 
oprima el boton deseado. 


Encendido Automatico 

Las caracterfsticas de encendido y 
reproduccion automatica de su 
reproductora le permfte encenderla 
al insertar un videocassette, sin 
necesidad de hacerlo manualmente. 

Auto Reproduccion 

Si usted coloca un videocassette con 
las muescas de proteccion contra 
borradura rotas, la cinta dara inicio a 
su reproduccion, automaticamente. 
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DOBLAJE A OTRA 
VIDEOCASETERA 

Listed podra utilizar su reproductora 
pra reproducir una cinta mientras 
otra videocasetera la graba. La 
videocasetera debera estar 
conectada a la reproductora como se 
muestra en “Conexion de una 
videocasetera.” 

SIga estos pasos para coplar una 
cinta a su reproductora. 

1. Inserte un videocassette 
pregrabado en su reproductora. 

2. Inserte un videocassette virgen, o 
uno prevlamente grabado que 
desee grabar, en una 
videocasetera. 

3. SI la videocasetera ofrece un 
selector de allmentaclon, coloque 
el selector en video. 

4. Selecclone la velocldad de 
grabado deseada en la 
videocasetera. 

5. Inicle la grabaclon en la 
videocasetera. 

6. Oprima PLAY (X2) en la 
reproductora para dar Inicio a la 
reproducclon de la cinta. 

7. Para ver la cinta conforme esta 
haclendo el coplado, enclenda el 
televisor y sintonicelo en el 
mismo canal que la videocasetera 
(Canal 3 o 4). 


Nota: SI la videocasetera no cuenta 
con un selector de allmentaclon y 
usted desea grabar canales de 
VHF/UHF/Cable, sera necesarlo que 


usted desconecte la reproductora de 
los enchufes de allmentaclon de 
audlo/video de la videocasetera. 
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CARACTERISTICAS ESPECIALES 


FAST-FORWARD/REWIND 

Use estos botones para avanzar la 
cinta 0 retrocederla aceleradamente 
a la mayor velocldad posible. 

Detenga la reproducclon para 
avanzar o retroceder la cinta 
aceleradamente. Oprima FAST-F 
para avanzarla o REWIND para 
retrocerla. No se reproducira ningun 
sonido 0 Imagen mientras se usan 
estos botones. 


Oprima STOP para detener el 
avance o retroceso acelerado, u 
oprima PLAY (X2) para dar Inicio a la 
reproducclon normal. 

BUSQUEDA VISUAL 

La busqueda visual le permite ver 
una cinta hacia adelante o hacia 
atras a una velocldad mas acelerada 
que la normal. 

Para usar esta caracteristica, oprima 
PLAY (X2) para Iniclar la 
reproducclon normal. Oprima FAST- 
F para efectuar la busqueda hacia 
adelante o REWIND para la 
busqueda hacia atras. 

Notas: 

• Durante la busqueda visual, el 
sonido es suspendido y la Imagen 
es de menor calldad a la obtenida 
durante la reproducclon normal. 

• Las cintas grabadas a la 
velocldad EP ofrecen la mejor 


Imagen durante la busqueda 
visual. 

Para efectuar una busqueda visual a 
mayor velocldad, oprima FAST-F o 
REWIND durante la busqueda visual 
normal. Para retroceder hacia la 
velocldad normal de la busqueda 
visual, oprima FAST-F o REWIND 
nuevamente 


Oprima STOP para detener la cinta o 
PLAY (X2) para retroceder a la 
reproducclon normal. 

Vea la imagen mientras oprime 
Fast-Forward/Rewind 

Usted podra avanzar o retroceder la 
cinta aceleradamente usando estos 
botones, y detener la Imagen 
temporalmente para verla. Esto es 
muy util para verlficar el contenido de 
la cinta en cualquier punto. 

Mientras la reproductora esta 
detenida, oprima FAST-F o REWIND 
para avanzar o retroceder la cinta 
aceleradamente. Oprima y mantenga 
oprimido FAST-F o REWIND. La 
Imagen aparece en su condiclon 
normal a la velocldad de busqueda. 




Suelte el boton FAST-F o REWIND 
para retroceder hacia el avarice o 
retroceso acelerado. 

Oprima STOP para detener el 
avarice o retroceso acelerado, u 
oprima PLAY (X2) para retroceder 
hacia la reproducclon normal. 

Oprima STOP o PLAY (X2) para 
reanudar la reproducclon normal. 



REPRODUCCION AL 
DOBLE DE VELOCIDAD 


Listed podra reproducir cintas 
grabadas en la velocidad EP al doble 
de la velocidad normal. Para hacerlo 
asi, oprima PLAY (X2) durante la 
reproducclon. 

La Imagen es de menor calldad que 
durante la reproducclon normal y no 
escuchara ningun sonido. 

Oprima PLAY (X2) nuevamente para 
reanudar la reproducclon normal. 

IMAGEN CONGELADA 


Esta caracteristica le permite detener 
la cinta y ver un solo cuadro. Para 
hacerlo asi, oprima STILL>|< 
durante la reproducclon. Oprima 
STILL>|< nuevamente u oprima 
PLAY (X2) para reanudar la 
reproducclon normal. 

Durante la congelaclon de la Imagen, 
la Imagen es de menor calldad a 
cuando es reproduclda normalmente. 


La Imagen mejora cuando la cinta 
haya sido grabada a la velocidad EP. 


Nota: SI usted usted detlene la 
reproductora en la funclon de 
congelaclon de Imagen durante 5 
mlnutos 0 mas, la reproductora 
automaticamente se detlene. 

REPRODUCCION REPETITIVA 


SI usted desea que la reproductora 
repita automaticamente una cinta al 
llegar a su termino, oprima AUTO- 
REPEAT hasta que el Indicador se 
llumlne. Una vez que la cinta llegue a 
su termino, la reproductora emboblna 
totalmente la cinta y vuelve a 
reproducirla. La reproductora 
continua emboblnando y 
reproduclendo la cinta hasta que 
usted oprima AUTO REPEAT y el 
Indicador se apague, o hasta que 
usted oprima STOP. 

CONTROL DE RASTREO 

El control TRACKING le permite 
ajustar su reproductora hasta 
obtener la mejor calldad de Imagen. 
SI la calldad de la Imagen no es 
buena, oprima y mantenga oprimido 
TRACKING (+) 0 (-) en el control 
remoto hasta que obtenga la mejor 
Imagen. 
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SISTEMA DE 
PROTECCION CONTRA 
HUMEDAD 

El sistema de proteccion contra 
humedad de la reproductora, le 
ayuda a prevenir que se dane slendo 
la causa la humedad en la cabeza de 
la reproductora. Esta humedad se 
puede former cuando usted mueve la 
reproductora de un area fria a una 
tibia. 

Cuando el sistema detecta humedad 
en la cabeza de la reproducclon, el 
Indicador DEW destella y no podra 
operar la reproductora. Usted podra 
reanudar la operaclon normal una 
vez que la humedad se haya 
evaporado y el Indicador se haya 
apagado. Conecte la reproductora a 
la corriente y dejela calentarse 
durante 1 o 2 horas para que se 
evapore la humedad. 


Cuidado: No Inserte una cinta 
mientras el Indicador DEW este 
destellando. Hacerlo asi pudlera 
dahar el mecanismo de la 
reproductora. 
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GUIA DE LOCALIZACION DE AVERIAS 


Si usted siguio todas las instrucciones en este manual y aun tiene problemas para 
operar su reproductora, encuentre el problema en la columna PROBLEMA. Lea las 
columnas POSIBLE CAUSA y REMEDIO para corregir el problema. 


PROBLEMA 

POSIBLE CAUSA 

REMEDIO 

No se enciende. 

El cable esta desconectado. 

El indicador POWER esta 
apagado. 

Conecte el cable de la 
corriente alterna en un 
enchufe o conecte el cable 
de la corriente dIrecta en 
el enchufe del encendedor 
de cigarrillos de su 
vehfculo. 

Oprima POWER para 
encender el Indicador. 

Imagen muy pobre. 

El televisor no esta 
sintonizado en el canal 
aproplado. 

La sintonfa fina del televisor 
no esta en su posiclon 
correcta. 

Coloque el selector del 
televisor en el mfsmo 
canal que el selector 
CHANNEL de la 

reproductora (3 o 4). 
SIntonfce correctamente 
su televisor. 

Rufdo del video en la 
imagen. 

Las cabezas reproductoras 
estan suclas. 

Use un sistema de 
limpleza para cabezas 
reproductoras (Cat. No. 
44-1148). 

No hay imagen durante la 
reproduccion. 

El televisor no esta 
sintonizado en el canal 
aproplado. 

SIntonfce el televisor en el 
mfsmo canal que el 
selector CHANNEL (3 o 
4). 

Interferencia en la imagen 
reproducida. Sonido Hi-Fi 
intermitente. 

La reproductora no esta 
rastreando apropladamente. 

Ajuste el control de rastreo 

TRACKING. 

Los botones operativos no 
funcionan cuando esta 

encendida la reproductora y 
un cassette ha sido 

insertado. 

Proteccion contra humedad 
activado. 

Espere a que el indicador 
DEW se apague y prosiga 
con la operaclon. 

Los programas difundidos 
por aire no pueden ser 
vistos. 

Las conexiones estan 
incorrectas. 

La reproductora esta 
encendida y reproduciendo. 

Veriffque sus conexiones. 
Detenga la reproductora. 
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PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO 


Lea y siga estos consejos. Le 
ayudaran a evitar descargas 
electricas y riesgos de incendio. 

• No manipule el cable de la 
corriente de la reproductora con 
las manos mojadas. 

• Al desconectar el cable de la 
corriente alterna, jalelo de su 
clavija y no del cable. 

SI accldentalmente derramo agua 
sobre la reproductora, desconecte el 
cable de la corriente Inmedlatamente 
y sequela lo mejor posible. Permita 
que se seque completamente. SI es 
necesarlo acuda a su tienda Radio 
Shack 

• No coloque ningun objeto salvo 
un videocassette tlpo VMS en el 
compartimento para cassettes. 

• No coloque ningun objeto sobre la 
reproductora. 

• Mantenga la reproductora seca. 
SI llegara a mojarse, sequela 
Inmedlatamente, Los liquidos 
contlenen mlnerales que corroen 
los circultos electronicos. 

• Instale baterias nuevas del tlpo y 
tamaho sugerldo en su control 
remoto. Deseche las baterias 
usadas o deblles. Estas pudleran 
flltrar compuestos quimicos y 
dahas los circultos electronicos. 

• Manipule la reproductora con 
mucho culdado. El dejarla caer o 
golpearla pudlera dahar los 
componentes Internos y su 


bastidor y dejar de funclonar 
adecuadamente. 

• Use y almacene su reproductora 
solamente bajo condiclones 
normales de temperature. La 
temperature extremosa pudleran 
reduclr la vIda de los dispositivos 
electronicos, y deformar o derretir 
sus partes plasticas. 

• Mantenga la reproductora alejada 
del polvo y las grasas, ya que 
pudleran causer un desgaste 
premature de sus partes. 


• LImple la reproductora 
ocaslonalmente con un trapo 
humedo para mantenerla como 
nueva. No use productos 
quimicos, solventes o detergentes 
concentrados para limplarla. 

• No rocie limpladores o 
Insecticides en las Inmedlaclones 
de la reproductora. Este tlpo de 
productos quimicos pudleran 
dahar o decolorar las superficies 
expu estas. 

Su reproductora ofrece ranuras para 
ventllaclon para permitir que calor se 
disipe adecuadamente. El obstruir 
estas ranuras o colocar su 
reproductora en una ubicaclon 
confinada pudlera prevenir que se 
ventlle apropladamente y provocar 
fallas en su funclonamlento. 
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• No coloque ningun objeto salvo 
un videocassette tipo VMS en el 
compartimento para cassettes. 

• No coloque ningun objeto sobre la 
reproductora. 

LIMPIEZA DEL GABINETE 

Limpie el panel frontal de la 
reproductora y otras superficies 
exteriores con un trapo Ifmpio, suave 
y seco. Qufte cualquier mancha con 
un trapo humedo y suave. 

LIMPIEZA DE LAS 
CABEZAS 

REPRODUCTORAS DE 
VIDEO 

Las cabezas reproductoras que se 
ban ensuciado, pueden ser la causa 
de que la imagen reproducfda este 
borrosa aun cuando la serial de video 
sea Clara. Use un juego para 
limpieza de cabezas (Cat. No. 44- 
1148) para limpiarlas. 

Si los problemas persisten, acuda a 
su tienda Radio Shack de la 
localidad. 

Limpie las cabezas unicamente 
cuando la calidad de la imagen se 
vea afectada. 


MANTENIMIENTO A LA 
REPRODUCTORA 

No exfsten ningunos componentes 
en el interior de la reproductora que 
requieran mantenimiento. Si usted 
tiene un problema con su 
reproductora que no pueda ser 
resuelto con el uso de este manual o 
su gufa de localizacion de averfas, 
lleve su reproductora a una tienda 
Radio Shack de la localidad. 
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ESPECIFICACIONES 


GENERALIDADES 

Sistema de Television 

Ancho de la cinta 

LP 

EP 

Convertidor de RF 

Salida del convertidor 

Antena Salida/Entrada 
Salida Audio/Video 


NTSC, US TV Estandard 

1/2 pulgada 

Velocidad de la cinta SP 3.32 cms/seg 

1 .65 cms/seg 

1 .09 cms/seg 

VHF Integrado 

Canal 3 o 4 

Terminales 

Tipo F 

Conector RCA 


ESPECIFICACIONES ELECTRONICAS 


Nivel de salida de video 1 Vp-p 

Impedancia de salida de video 75 ohms 

Nivel de salida de audio — 8 dBm 

Relacion de Video S/N 

SP Superior a 43 dB 

LP Superior a 40 dB 

EP Superior a 40 dB 

Relacion de Video S/N 

Audio normal 

SP Superior a 38 dB 

LP Superior a 36 dB 

EP Superior a 36 dB 

Audio Hi-Fi 

SP Superior a 70 dB 

LP Superior a 68 dB 

EP Superior a 68 dB 


OTRAS ESPECIFICACIONES 

Energia requerida AC 120 V± 10%, 60 Hz± 0.5% 

DC 12V (13.2-13.8) 

Consumo de energia AC 23 W Aprox 

DC 12 W Aprox 

Dimensiones 84 mm x 263 mm x 342 mm 

Peso 4.500 kgs. 

Debido a la constante actualizacion de los productos, Radio Shack se reserva el derecho de modificar 
el diseho del producto y sus especificaciones sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligacion. 
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